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Wir sichern Ihre Prozesse 
. . . zuverlässig! 

ValvEngineering 
OYSTER Serie COMPACT 
Absperrklappen 

Die OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen ist eine Neu-
entwicklung in Konstruktion und Design zum Absperren und 
Drosseln von Pulvern und Granulaten für die Bereiche Phar-
ma, Nahrungsmittel und Chemie. Alle medienberührte Teile 
sind FDA-konform. 
 
Vorteile / Merkmale  

 geringeres Gewicht (10%), kompakteres  
Design im Vergleich zu bauartgleichen Klappen 

 patentiertes neues Clamp Design 

 einfache und schnelle Demontage, Zerlegung 
und Montage für die Reinigung 

 robustes Design, 22mm Welle, 8mm Scheibe, drei 
identische PTFE-Lagerbuchsen 

 60% geringerer Abstand zwischen Außenkante Scheibe 
und Außenradius Gehäuse im Vergleich zu bauartgleichen 
Klappen. 

Nennweiten 
OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen sind in den folgen-
den Standardnennweiten verfügbar:  

 DN100 

 DN150 

 DN200 

 DN250 

 DN300 

Andere Nennweiten auf Anfrage. 
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Auslegung 

Druck/Dichtigkeit 

 1,0bar druckgeprüft 

 0,5bar zertifiziert als Standard 

 3,0bar zertifiziert auf Anfrage 

Temperatur 

 Betriebstemperatur für COMPACT   
Absperrklappen von -30°C bis +80°C 

 Systemlösungen für höhere  
Temperaturen auf Anfrage 

Ausführung / Finish 

OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen entsprechen dem 
Standard der Pharmaindustrie: 

 mediumberührte Oberflächen:  
Spiegelpatent Ra = 0,4  μm 

 andere Oberflächen: Satin Ra = 1,5 μm 

 optional: alle Oberflächen   
spiegelpoliert für Reinstanwendung 

 elektropolierte oder keramikgesandstrahlte Oberflächen 
auf Anfrage 

Montage / Prozessanschluss 

OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen werden als Stan-
dard mit TriClamp-Anschluß geliefert. Die Tri-Clamp-
Abmessungen entsprechen DIN32676 (bis DN200). Die Ge-
häusehälften mit den Prozessanschlüssen werden maschinell 
aus einem Teil gedreht. Das ermöglicht ein Höchstmaß an 
Genauigkeit, Präzision und Konzentrität der beiden Prozess-
anschlüsse.   
 
Andere Prozessanschlüsse wie Flansche nach DIN/ANSI, 
Clamp, Anschweißenden oder Sonderlösungen können auf-
tragsbezogen gefertigt werden.  

Bedienung / Betätigung 

OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen werden manuell 
oder automatisch bedient. 

Manuell 

 Betätigung mit Handhebel  
(mit Verriegelung) 

 Handrad mit Getriebe 

Bedienung / Betätigung 

OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen werden manuell 
oder automatisch bedient. 

Automatisch 

 einfach- oder doppelwirkende  
pneumatische Antriebe 

 Druckluftversorgung min. 5bar(g),  
max 10bar(g) 

 Öffnungs- und Schließgrad beliebig  
justierbar 

 Standardkopfflansch nach ISO5211 

 Werkstoffe: Edelstahl/Aluminium 

 Zubehör: 3/2-oder 5/2-Magnetventile, Endschalter, 
Positioner 

 ATEX-Ausführung auf Anfrage 

ValvEngineering Produkte: 

 OYSTER Serie COMPACT  
Absperrklappe für Regulierung 

 OYSTER Serie SUPERCLEAN  
totraumfrei, CIP-Absperrklappe 

 OYSTER Serie FLOWMASTER  
Absperrklappe für präzise Dosierung 

 OYSTER Serie SAMPLEMASTER  
Probenehmer für Trockner, Filter und Mischer 

 Clamps, Anschweißstutzen, Silikon-Kompensatoren 

 Fertigung nach Kundenwunsch 
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