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Wir sichern Ihre Prozesse 
. . . zuverlässig! 

ValvEngineering 
OYSTER Serie COMPACT 
Absperrklappen 
 
Technische Daten 

Technische Daten 

Abmessungen / Standardmaße 

 

Gewichte 

Die Gewichte gelten für die Ausführung mit Handhebel. Die 
Gewichte mit automatischer Betätigung sind abhängig von 
der Ausführung der Antriebe und dem Zubehör. 
 

DN100 100 119,0 140.0 76 17.0 

DN150 150 183,0 165.0 76 17.0 

DN200 200 233,5 190.0 76 17.0 

DN250 250 268,0 215.0 76 17.0 

DN300 300 319,0 240.0 76 17.0 
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Explosionsdarstellung 

 1. Gehäuse (oben) 

 2. Clamphälfte 

 3. Handhebel Sicherung 

 4. Handhebel mit Bakelitknauf  

 5. Lagerbuchse 

 6. Adapter für Handhebel 

 7. Lagerbuchse 

 8. Gehäuse (unten) 

 9. Clamphälfte 

 10. Scheibe 

 11. Lagerbuchse 

 12. Sitzring 

Nennweiten Gewicht in kg 

DN100 4,8 

DN150 6,4 

DN200 8,2 

DN250 10,3 

DN300 12,6 

Te
ch

n
is

ch
e 

D
at

en
   

   
   

   

   
   

 T
ec

h
n

is
ch

e 
D

at
en

   
   

   
 

   
   

   
 T

ec
h

n
is

ch
e 

D
at

en
   

   
   

 
   

   
   

 T
ec

h
n

is
ch

e 
D

at
en

   
   

   
 

   
   

   
 T

ec
h

n
is

ch
e 

D
at

en
   

   
   

 
   

   
   

 T
ec

h
n

is
ch

e 
D

at
en

 



www.lune-gmbh.de www.lune-gmbh.de 

Wir sichern Ihre Prozesse 
. . . zuverlässig! 

Technische Daten 

Werkstoffe 

 

Drehmomente 

 

Nennweiten 
OYSTER Serie COMPACT Absperrklappen sind in den folgen-
den Standardnennweiten verfügbar:  

 DN100 

 DN150 

 DN200 

 DN250 

 DN300 

Andere Nennweiten auf Anfrage. 

Technische Daten 
 

ValvEngineering Produkte: 

 OYSTER Serie COMPACT  
Absperrklappe für Regulierung 

 OYSTER Serie SUPERCLEAN  
totraumfrei, CIP-Absperrklappe 

 OYSTER Serie FLOWMASTER  
Absperrklappe für präzise Dosierung 

 OYSTER Serie SAMPLEMASTER 
Probenehmer für Trockner, Filter und Mischer 

 Clamps, Anschweißstutzen,Silikon-Kompensatoren 

 Fertigung nach Kundenwunsch 

Werkstoffe 

Gehäuse 1.4404 (316SS) Hastelloy C22   

Scheibe 1.4404 (316SS) Hastelloy C22   

Sitzring Silikon, EPDM,  
Silikon mit PTFE-Auskleidung  

Lagerbuchse PTFE 

Clamphälfte 1.4301 (304SS) 1.4404 (316SS) 

Handhebel 1.4301 (304SS) 1.4404 (316SS) 

Adapter Handhebel 1.4301 (304SS) 1.4404 (316SS) 

V2.6 

Nennweiten bei Öffnung Tolerenz 

DN100 28Nm +/-3 Nm 

DN150 42 Nm +/-4 Nm 

DN200 59 Nm +/- 6 Nm 

DN250 80 Nm +/- 8 Nm 

DN300 109 Nm +/- 11 Nm 
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